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[bookmark: _GoBack]海南师范大学两校区会议室LED显示屏购置项目响应文件




供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日


填写说明

1.供应商根据以下模板提供相应材料，其中有格式的必须严格按照格式提供，没有格式的，可提供相关内容，不限格式。
2.其中第一至第十一项为必须提供材料，未提供视为无效，资格审核不予通过。第十二项为非必须提供材料，可根据实际情况提供。
3.供应商对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。所有材料均加盖单位公章，未加盖或漏盖视为无效。


[bookmark: _Toc154755498][bookmark: _Toc154744454][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc45533836][bookmark: _Toc364316076][bookmark: _Toc364341472][bookmark: _Toc229152483][bookmark: _Toc248740581]一、承诺函

本公司谨此承诺并声明：
1、同意并接受比选文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按比选文件的要求采购。 
2、我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
4、我方承诺在本次比选中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得中标资格。
6、我方在参与本次比选活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
供应商名称：         （公章）
法定代表人：            （签字或盖章）
被授权人：            （签字或盖章）
日期：   年   月   日



二、法定代表人资格证明书
（法定代表人参加比选的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       比选项目的采购活动并签署相关文件。
特此证明。


(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)


(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)


	



法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：                 
公司名称：（加盖公章）                                  

法定代表人授权委托书
（非法定代表人参加比选的，出具此授权委托书）

本授权书宣告：  公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的比选代理人，该代理人有权在       比选项目的采购活动中，以我公司的名义签署采购文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理比选过程中其他相关事项。
本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

	


(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)



被授权人：(签字或盖章)            联系电话：                 
法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：                 
单位名称：（加盖公章）                                  


[bookmark: _Toc11808]三、营业执照、信用证明等供应商资格证明相关材料





















四、资格申明信

我公司在法律、财务和运作上符合比选文件对供应商的资格要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵单位的要求提交。





供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：  年  月   日


[bookmark: _Toc1689]五、报价一览表

[bookmark: _Toc154744455][bookmark: _Toc154755499]项目名称：

	[bookmark: _Toc171325099]
报价（小写）：￥

报价（大写）：


	合同履行期限
	

	项目地点
	



注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；
2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；     
3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）
日期：






六、报价明细表
项目名称：                                                              单位：元
	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位

	数量
	单价
（元）
	单项总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......... 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；
2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；     
3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用
4.行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）
日期：



七、商务、技术要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读比选公告的所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范条款和相关功能要求的条目列入下表，并对其响应情况进行说明，未列入下表的视作供应商不响应。
	序号
	采购文件技术、商务条款描述
（标★号的为必须响应参数，若未响应视为无效）
	供应商技术、商务响应情况描述
	响应情况说明

	1
	全彩LED显示屏（一）：★1.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡,采用SMD 1R1G1B三合一表贴灯珠；
★2.显示面积：
LED屏幕1：长≥4.8米，高≥2.88米；
LED屏幕2：长≥3.84米，高≥2.08米；
LED屏幕3：长≥4.16米，高≥1.76米；
3.防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥HRC 8级；  
4. HDR:支持HDR2.0高清显示，可同时支持HDR10和HLG功能，真实还原视频源所要表达的亮度范围和色彩空间，提升图像显示效果能力，使画面更加逼真；色域覆盖率显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥ 99%;色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥110%；  
5.为观众有舒适的观感，VICO指数(人眼视觉舒适度)需达到0-1级；
6..智能节电:带有智能(黑屏)节电模式，开启智能节电模式比没有开启节能45%以上；
7.光生物安全及低蓝光：按GB/T 20145-2006灯和灯系统的 光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/(m²×sr)；
8.符合RGO等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,属于蓝光无危害；
9.环保工艺：内部线材低烟无卤，显示屏核心原材料满足B级别防火。 
10.连续工作时间：支持7*24H连续正常工作；为保障播放音视频同步，画面延时：≤1ms；
11.平整度：显示单元间隙≤0.1 mm;显示单元平整度≤0.5 mm;模组平整度≤0.5 mm;拼缝：模组间隙≤0.1mm;相对错位偏差(水平/垂直)≤1.0%;  
	
	

	2
	全彩LED显示屏（二）
★1.像素间像素间距≤2.5mm；像素密度≥160000点/㎡,采用SMD 1R1G1B三合一表贴灯珠；
★2.显示面积：
LED屏幕4：主屏（1块）长≥11.84米，高≥4.96米，LED副屏幕（2块）：长≥1.92m*高≥1.76m；
3.防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥HRC 8级；  
4. HDR:支持HDR2.0高清显示，可同时支持HDR10和HLG功能，真实还原视频源所要表达的亮度范围和色彩空间，提升图像显示效果能力，使画面更加逼真；色域覆盖率显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥ 99%;色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥110%；  
5.为观众有舒适的观感，VICO指数(人眼视觉舒适度)需达到0-1级；
6..智能节电:带有智能(黑屏)节电模式，开启智能节电模式比没有开启节能45%以上；
7.光生物安全及低蓝光：按GB/T 20145-2006灯和灯系统的 光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/(m²×sr)；
8.符合RGO等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,属于蓝光无危害；
9.环保工艺：内部线材低烟无卤，显示屏核心原材料满足B级别防火。 
10.连续工作时间：支持7*24H连续正常工作；为保障播放音视频同步，画面延时：≤1ms；
11.平整度：显示单元间隙≤0.1 mm;显示单元平整度≤0.5 mm;模组平整度≤0.5 mm;拼缝：模组间隙≤0.1mm;相对错位偏差(水平/垂直)≤1.0%;  
	
	

	3
	钢结构：1.钢结构主材需采用镀锌方管，截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.2mm；
	
	

	4
	不锈钢包边:1.屏幕整体厚度≤120mm，全部采用304不锈钢包边（厚度≥0.9mm）；
	
	

	5
	★1.保修3年，3年内不收取材料人工费用；
	
	

	6
	★自合同签订之日起20日历天完成安装和调试；
	
	

	7
	总价应包含以下内容：
1.大屏拼接显示部分；包含不限于驱动电源、控制接收系统等。
2.配套控制部分：包含不限于配电箱、配套辅材等。
3.其他费用：包含不限于现场施工安装、调试、培训、运费及税费。
	
	



供应商名称：              （公章）
法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）
日期：                

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、请在“供应商技术、商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。
3、“响应情况说明”应按下列规定填写对采购文件技术、商务条款的响应情况：标★号的为必须响应参数，若未响应视为无效；优于的视为正偏离，填写“正偏离”；符合的视为满足，填写“完全响应”；低于的视为负偏离或不满足，填写“负偏离”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。



八、设备主要技术指标和配置
（供应商提供相关材料）

九、钢结构设计方案
（供应商提供相关设计图纸）


10、 售后服务承诺及保障体系
（供应商提供相关材料）


11、 培训方案
（供应商提供相关材料）



12、 相似业绩
（2023年1月1日以来，5万元以上同类建设合同案例合同复印件，最多提供5个）

54

